Grundlegende Installationsmethode und Vorkehrungen für Axial-Pendelrollenlager
 Unterschiedliche Typen und Größen von Axial-Pendelrollenlagern weisen unterschiedliche Installationsmethoden und Werkzeuge auf, einschließlich mechanischer oder hydraulischer. Hier sind hauptsächlich einige allgemeine Installationsmethoden und Vorsichtsmaßnahmen aufgeführt.
Eine saubere Umgebung ist für Axial-Pendelrollenlager sehr wichtig. Die Oberflächenrauheit der rotierenden Oberfläche des Axial-Pendelrollenlagers und der Wälzkörper beträgt etwa 1/10 µm. Wenn die glatte Kugeloberfläche verschmutzt wird, ist der Effekt sehr ernst. Die Schmiermittelschicht zwischen den Wälzflächen beträgt gewöhnlich 0,2 bis 1 um. Die partikelförmigen Verunreinigungen, die größer sind als die Schmiermittelteilchengröße, werden von den Wälzkörpern überrollt und erzeugen einen Partialdruck in dem Pendelrollenlager-Kugelrollenlager-Stahl. Verursacht dauerhafte Materialermüdung. Darüber hinaus kann die Größe der Staubpartikel in der äußeren Umgebung bis zu 10 & mgr; m betragen, was auch die Pendelrollenlager der Pendelrollenlager beschädigt. Wie sauber und aufgeräumt ist das Arbeitsumfeld für Axial-Pendelrollenlager.
Während des Einsatzes wird die Arbeitstemperatur des Axial-Pendelrollenlagers durch Trocknung durch Wärme erfasst: Wenn die Temperatur den angegebenen Grenzwert überschreitet, wird automatisch ein Alarm ausgelöst, um das Auftreten der brennenden Welle zu verhindern. Die hohe Temperatur zeigt oft an, dass sich das Axial-Pendelrollenlager in einem abnormalen Zustand befindet. Hohe Temperaturen wirken sich auch nachteilig auf das Schmiermittel von Axial-Pendelrollenlagern aus. Manchmal ist die Überhitzung des Axialwälzlagers auf das Schmiermittel des Axial-Pendelrollenlagers zurückzuführen. Wenn sich das Axial-Pendelrollenlager bei einer Temperatur von mehr als 125 ° C längere Zeit dreht, verringert sich die Lebensdauer des Axial-Pendelrollenlagers. Die Gründe für das Hochtemperatur-Axial-Pendelrollenlager sind folgende: Es kann sein, dass das Axial-Pendelrollenlager nicht ausreichend geschmiert ist, das Schmiermittel nicht qualifiziert ist und das Innere Verunreinigungen enthält. Wenn die Belastung zu groß ist, reicht der Spalt im Axial-Pendelrollenlager möglicherweise nicht aus. Reibung produziert und so weiter.
Erstens, die Installation sollte sorgfältig und vorsichtig sein, um das Stanzen zu erzwingen, die Druckrollenlager haben eine schlechte Lösung, sie dürfen nicht direkt mit einem Hammer auf das Lager schlagen und der Druck darf nicht durch die Wälzkörper dringen.
Zweitens verwenden Sie geeignete und genaue Installationswerkzeuge. Verwenden Sie Spezialwerkzeuge und vermeiden Sie die Verwendung von Tuch und kurzen Fasern.
Drittens versuchen Sie, die Lager und ihre Umgebung sauber zu halten. Axial-Pendelrollenlager verwenden im Allgemeinen ein Fett auf Natriumbasis. Selbst wenn der für das bloße Auge unsichtbare lächelnde Staub in das Lager eindringt, erhöht dies den Verschleiß, die Vibration und das Geräusch des Lagers.
Viertens, um die Korrosion des Lagers zu verhindern. Wenn Sie das Axial-Pendelrollenlager direkt von Hand nehmen, waschen Sie den Schweiß an der Hand und tragen Sie ihn vor der Handhabung mit hochwertigem Mineralöl auf.Wenn in der Regenzeit und im Sommer besondere Aufmerksamkeit auf den Rostschutz gerichtet ist. Bei bestimmten besonderen Betriebsbedingungen können Axial-Pendelrollenlager eine längere Lebensdauer als herkömmliche Berechnungen erzielen, insbesondere bei geringen Lasten. Mechanismus und Einflussfaktoren der Axial-Pendelrollenlager-Labyrinthdichtung Diese besonderen Betriebsbedingungen liegen vor, wenn die Wälzflächen (Schienen und Wälzkörper) effektiv durch einen Schmierfilm getrennt werden und die durch Verunreinigungen verursachten Oberflächenschäden begrenzt sind.
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